
Gamme Performance IP

HBW4PER1
 Caméra bullet infrarouge WDR 4 MP

FONCTIONNEMENT

NORME VIDÉO NTSC/PAL

SYSTÈME DE BALAYAGE Balayage progressif

CAPTEUR D'IMAGE 1/3" CMOS 4 MP

NOMBRE DE PIXELS (H × V) 2688 × 1520

LUMINOSITÉ MINIMALE 0,08 lux couleur à F2.0 (couleur, 1/3s, 30 IRE) 
0 lux N/B avec LED infrarouges allumées à F2.0

RAPPORT SIGNAL/BRUIT > 45 dB
VITESSE D'OBTURATION 
ÉLECTRONIQUE 1/3(4) – 1/100 000 s

PORTÉE DES INFRAROUGES Jusqu'à 30 m, en fonction de la réflexion ambiante

SMART IR Auto/Manuel

JOUR/NUIT Auto (ICR)/couleur/noir et blanc
COMPENSATION  
DE CONTRE-JOUR BLC/HLC/WDR (120 dB)

BALANCE DES BLANCS Auto/Naturel/Artificiel/Extérieur/Manuel

CONTRÔLE DE GAIN Auto/Manuel
FONCTION DE CORRECTION 
DE L'EXPOSITION (WDR) Vrai Jour/Nuit (120 dB)

RÉDUCTION DU BRUIT 3D DNR

ZONE DE MASQUAGE Jusqu'à 4 zones configurables

DÉTECTION DE MOUVEMENTS Jusqu'à 4 zones configurables

RÉGION D’INTÉRÊT Jusqu'à 4 zones configurables

ZOOM NUMÉRIQUE 16x

OBJECTIF fixe, 3,6 mm, F2.0

ANGLE DE VUE 104°/87° (H), 57°/48° (V)

VIDÉO

COMPRESSION VIDÉO H.265+/H.265/H.264+/H.264

RÉSOLUTION

4 MP (2688×1520), QHD (2560×1440),  
3 MP (2304×1296), 1080p (1920×1080),  
SXGA (1280×1024), 1,3 MP (1280×960),  
720p (1280×720), D1 (704×576/704×480),  
VGA (640×480), CIF (352×288/352×240)

FRÉQUENCE D'IMAGES 4 MP à 1 – 20 images/s, 3 MP à 1 – 25/30 images/s
D1/CIF à 1 – 25/30 images/s

COMMANDE DU DÉBIT EN BITS CBR/VBR

DÉBIT EN BITS H.265 : 12K – 8448 Kbps
H.264 : 32K – 10240 Kbps

RÉSEAU

ETHERNET RJ-45 (10/100BASE-T)
NAVIGATEURS WEB PRIS 
EN CHARGE Internet Explorer (11.0+)

SYSTÈMES D'EXPLOITATION 
PRIS EN CHARGE Windows 7 32 bits

RÉSEAU (SUITE)

PROTOCOLES
IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, 
HTTPS, SSL, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, SNMP 
v2/v3, Bonjour, DNS, DDNS, IEEE 802.1X, QoS, NTP 

INTEROPÉRABILITÉ ONVIF profil S

NOMBRE MAXIMUM 
D'UTILISATEURS 20 utilisateurs

SÉCURITÉ

Protection du compte d'utilisateur et du mot de passe, 
HTTPS, filtre IP, EEE 802.1X, authentification Digest, 
journal des accès utilisateurs, TLS1.2, AES-256, 
SSH/Telnet fermé, FTP désactivé

ÉVÉNEMENT
Déconnexion réseau, conflit d’adresse IP, accès 
non autorisé, sabotage de vidéo, détection de 
mouvements

NOTIFICATION D'ÉVÉNEMENT Enregistrement (NAS et FTP), sortie relais, e-mail, 
instantané

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

ALIMENTATION PoE (802.3af), Classe 0, 12 VCC

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 5,7 W max. (LED infrarouges allumées)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

DIMENSIONS 164,8 mm × 71,0 mm (6,49" × 2,79")

POIDS DU PRODUIT 0,38 kg

POIDS DE L'EMBALLAGE 0,44 kg

STRUCTURE Boîtier en aluminium moulé sous pression avec 
revêtement en poudre

COULEUR DE LA STRUCTURE RAL 9003 (blanc) 

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

TEMPÉRATURE D'UTILISATION De –30 °C à 55 °C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE De –30 °C à 55 °C

HUMIDITÉ RELATIVE Moins de 95 %, sans condensation

PROTECTION IP IP66

ÉMISSIONS

RÉGLEMENTAIRES FCC Section 15B, EN 55032

IMMUNITÉ EN 50130-4

SÉCURITÉ
UE : EN 60950-1 
Homologué UL pour l'Amérique du Nord suivant  
UL/CSA 60950-1

ROHS EN 50581



Caméra bullet infrarouge WDR 4 MP

COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME

HEN*4 Enregistreurs NVR 4K Focus à 
8/16/32/64 canaux (H.264/H.265)

HEN*2 Enregistreurs NVR de la gamme 
Performance à 4/8/16 canaux (H.264)

SUPPORTS ET ACCESSOIRES

HQA-PM2**
 
 Kit de montage pour poteau

HB34S2-CM**
 
 Kit de montage en angle

HBS2-BB
 
 Boîtier de connexion

HEJB Boîtier de connexion

HBW4PER1 Caméra bullet infrarouge WDR 4 MP réseau, 1/3" CMOS, fixe 3,6 mm, 18 LED infrarouges, PoE, H.265+ 
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*	 Stockage pré-installé (To).

**	Le boîtier de connexion 
HBS2-BB ou HEJB 
doit être utilisé lors 
de l’installation de la 
caméra sur HQA-PM2 
ou HB34S2-CM.

Honeywell se réserve le droit de 
modifier sans préavis la conception 
ou les spécifications de ses produits.
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