
Gamme Performance IP

HBW4PGR1
Caméra réseau bullet infrarouge WDR 4 MP

FONCTIONNEMENT
NORME VIDÉO NTSC/PAL
SYSTÈME DE BALAYAGE Balayage progressif
CAPTEUR D'IMAGE CMOS à balayage progressif 1/2,8" 2 mégapixels
NOMBRE DE PIXELS (H X V) 2688 (H) x 1520 (V)

LUMINOSITÉ MINIMALE Couleur : 0,01 lux à (F1.2, AGC activé), 0,018 lux  
à (F1.6, AGC activé), 0 lux avec IR

RAPPORT SIGNAL/BRUIT Supérieur à 50 dB
VITESSE D'OBTURATION 
ÉLECTRONIQUE 1/3 - 1 / 100 000 s

PORTÉE DES INFRAROUGES Jusqu'à 50 m (164 pieds), en fonction du facteur  
de réflexion de la scène

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE IR ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ
NOMBRE DE DIODES 
INFRAROUGES 2

JOUR/NUIT Commutateur jour, nuit, auto, programmé, déclenché 
par entrée d'alarme 

COMPENSATION  
DE CONTRE-JOUR BLC / WDR

BALANCE DES BLANCS
AWB1, MWB, Locked WB (Balance des blancs verrouillée), 
Lampe fluorescente, Lampe à incandescence,  
Lampe lumière chaude, Lumière naturelle

PLAGE DYNAMIQUE 
ÉTENDUE  120 dB

RÉDUCTION DE BRUIT 3D DNR
ZONE DE MASQUAGE Désactivée / activée (4 zones, rectangle)
DÉTECTION DE MOUVEMENT Désactivée / activée (8 zones, rectangle)

RÉGION D'INTÉRÊT 1 région fixe pour flux principal et flux secondaire

OBJECTIF 4 mm, F1.6, Fixe
ANGLE DE VUE H : 78°, V : 42°

  VIDÉO

COMPRESSION VIDÉO

Flux principal : H.265/H.264 Profil principal « Main 
Profile »/ H.264 Profil « High »/Codec intelligent 
Flux secondaire : H.265/H.264 Profil principal 
« Main Profile »/ H.264 Profil « High »/MJPEG 
Flux tertiaire : H.265/H.264 Profil principal « Main 
Profile »/ H.264 Profil « High »  

RÉSOLUTION

4 M (2688 x 1520)/ 3 M (2304 x 1296)/ 
1080p (1920 x 1080)/720p (1280 x 720)/ 
VGA (640 x 480)/(640 x 360)/ 
QVGA (320 x 240)/CIF (352 x 288/352 x 240)

FRÉQUENCE D'IMAGES

Flux principal 
50 Hz : 25 ips (2688 x 1520, 2560 x 1440, 
2304 x 1296, 1920 x 1080) 
60 Hz : 30 ips (2688 x 1520, 2560 x 1440, 
2304 x 1296, 1920 x 1080) 
Flux secondaire 
50 Hz : 25 ips (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 
60 Hz : 30 ips (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 
Flux tertiaire 
50 Hz : 25 ips (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288) 
60 Hz : 30 ips (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240)  

CONTRÔLE DU DÉBIT 
BINAIRE CBR/VBR

DÉBIT BINAIRE 256 kb/s à 16 Mb/s

  AUDIO

COMPRESSION G.722.1, G.711 loi μ, G.711 loi A, G.726, MP2L2, PCM

INTERFACE entrée LineIn 

 RÉSEAU 

ETHERNET RJ-45 (port Ethernet adaptatif auto-adaptatif 
10/100M)

NAVIGATEURS INTERNET  
PRIS EN CHARGE Internet Explorer (11.0+)

OS PRIS EN CHARGE Windows® 7 32 bits/64 bits
Windows® 10 32 bits/64 bits

PROTOCOLES*
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, 
RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 
802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

INTEROPÉRABILITÉ ONVIF Profils G/S/T
ACCÈS UTILISATEURS MAXIMUM 32 utilisateurs

SÉCURITÉ

Compte utilisateur et protection de mot de passe HTTPS, 
Filtre IP, authentification Digest, journal d'accès des 
utilisateurs, TLS1.2 uniquement, AES-128/256, 
SSH/Telnet fermés, SFTP par défaut, conformité 
PCI DSS

ÉVÉNEMENT
Déconnexion du réseau, conflit d'adresse IP, 
accès illégal, sabotage vidéo, détection de 
mouvement, disque dur plein, erreur disque dur

STOCKAGE EN RÉSEAU Prise en charge carte micro SD/SDHC/SDXC 
(128 Go), stockage local

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

TENSION D'ENTRÉE 12 V CC, 0,6 A PoE (802.3af 37 V à 57 V), 0,2 A 
à 0,1 A

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE <5,2 W

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
DIMENSIONS Ø 105 x 299,7 mm (4,1" x 11,8")

POIDS DU PRODUIT 1,18 kg (2,6 livres)

POIDS D'EMBALLAGE 1,7 kg (3,7 livres)

MATÉRIAU Métal

COULEUR DE CONSTRUCTION RAL9003 (blanc) 

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
TEMPÉRATURE 
OPÉRATIONNELLE -30 °C - +60 °C (-22 °F - +140 °F)

HUMIDITÉ RELATIVE Moins de 95 %, sans condensation
INDICE DE PROTECTION IP 66
PROTECTION CONTRE  
LE VANDALISME ND

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES
ÉMISSIONS FCC Section 15B, EN 55032
IMMUNITÉ EN 50130-4
SÉCURITÉ UL 60950-1, EN 62368-1
ROHS EN 50581

* Un développement peut être nécessaire dans des cas d'utilisation spécifiques pour prendre  
en charge certains de ces protocoles sur le terrain à mesure qu'ils évoluent et gagnent en maturité. 
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Caméra réseau bullet infrarouge WDR 4 MP

COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME

HEN*4 Enregistreurs NVR 4K de la gamme Performance  
à 8/16/32/64 canaux (H.264 et H.265)

HEN*3 Enregistreurs NVR 4K de la gamme Performance  
à 4/8/16/32 canaux (H.264 et H.265)

HRHT4* Enregistreurs numériques DVR hybrides HQA/IP/
CVBS 4 MP à 4/8/16 canaux (H.264)

A C C E S S O IR E S  R EC O MM A ND É S

HBW4PGR1 Caméra réseau bullet infrarouge WDR 4 MP, CMOS 1/2,8", objectif fixe 4 mm, 2 LED infrarouges, PoE, IP66, 
H.265/H.264/Codec intelligent, logement pour carte SD, E/S audio 

C O MM A ND E

SUPPORTS ET ACCESSOIRES

HQA-BB5 Boîtier de connexion 

D IME N S I O N S
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